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MAN Rescue
Die Fluchtweg-Lösung mit Gurt.
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SELVE stellt sich vor

03.02.2021

Steuerungen RollladenbauteileAntriebe

UmfangreichesProduktportfolio - ganz nah dran 
am Markt und an den Kundenanforderungen.
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230 Mitarbeiter 
an 2 Standorten

птΣр aƛƻΦ ϵ WŀƘǊŜǎǳƳǎŀǘȊ 
(2020)

Seit 1866 im Besitz der 
Gründerfamilie           

(konzernunabhängig)

Mehr als 3.200 Artikel 
im Programm

Über 3.000 Kunden weltweit, 
Exportanteil ca. 35 %
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Weltmarktführer im Bereich 
Rollladenbauteile

SELVE stellt sich vor
Tradition und Innovation ςseit über 150 Jahren.
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} Im Notfall den Rollladen blitzschnell öffnen:
Der MAN Rescue wird in Rollläden am 2. Flucht- und 
Rettungsweg eingesetzt. Ist der 1. Flucht- und Rettungs-
weg (z. B. Treppe, Flur) durch Rauch oder Feuer nicht 
passierbar, kann der Rollladen am 2. Flucht- und 
Rettungsweg innerhalb kürzester Zeit ganz intuitiv per 
Gurt geöffnet werden und den Weg nach draußen frei 
machen, selbst bei Stromausfall.
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Manuelle Notöffnung von motorisierten Rollläden mit Gurt. 

MAN Rescue
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EINBAUVORTEILE

} Definition Fluchtweg / Rettungsweg

} Flucht: aktiv (Selbstrettung)
} Rettung: passiv (Fremdrettung von außen, 

z.B. durch Feuerwehr)

} Unterscheidung 1. und 2. Flucht- und Rettungsweg

} 1. FRW: Ausgang nach draußen, durch Flure 
oder Treppen erreichbar

} 2. FRW: Alternative zu 1., z.B. Fenster im 1. OG

} Gesetzliche Vorgaben
In §33 der Musterbauordnung (MBO) steht, dass es für Nutzungseinheiten mit mindestens 
einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen oder selbstständigen Betriebsstätten in 
jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie geben 
muss. Der zweite Rettungsweg könne eine weitere notwendige Treppe oder eine mit 
Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein wie z.B. ein 
Fenster. Wenn ein Fenster als zweiter Rettungsweg gedacht ist, darf es laut MBO nicht mehr 
als acht Meter über der Geländeoberfläche liegen. Des Weiteren heißt es, dass dieses Fenster 
mindestens 0,90 Meter mal 1,20 Meter groß und nicht höher als 1,20 Meter über der 
Fußbodenoberkante angeordnet sein sollte.

Definition und gesetzliche Vorgaben.

MAN Rescue
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EINBAUVORTEILE

} Die Problematik
} Verbau von elektrischen Rollladenantrieben 

an allen Fenstern
} Alle Rollläden sind (nachts) geschlossen
} Ein Brand / Rauch machen den 1. Flucht-

und Rettungsweg unpassierbar 
} Der Strom fällt aus
} Die Bewohner sitzen in der Falle!

Mehr als ein sicheresGefühl.
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} Rollläden werden an einzelnen Fenstern 

weggelassen
} Rollladenbedienung per Gurtwickler 

an einzelnen Fenstern
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EINBAUVORTEILE

Mehr als ein sicheresGefühl.

MAN Rescue
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} Die perfekte Lösung
} Das Notbediensystem MAN Rescue mit intuitiver Gurtbedienung
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Typische Einsatzbereiche eines Fluchtweg-Antriebs.

} Einfamilienhaus:ein Fenster im 
1. Obergeschoss (Schlafbereich)

} Mehrfamilienhaus: eine Balkon-/ 
Terrassentür pro Wohneinheit

} Bürogebäude, Arztpraxen, Schulen oder 
Altenheime: ein Fenster pro Raum

} Unkomplizierte Nachrüstungbei Gurtbetrieb 
oder vorhandenen Rollladenantrieben

Der 2. Flucht- und Rettungsweg kann ein  
alternativer Fluchtweg nach draußen oder 
eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr 
erreichbare Stelle sein.


